
















































































































































































 Осевые сильфонные компенсаторы  ARN и ARF 
 из нержавеющей стали с патрубками из углеродистой стали

ной рекомендованной длиной с учетом пред-
варительного растяжения компенсатора (в на-
шем примере: 220 + 10 = 230 мм).
 
Не допускается запуск трубопровода, если 
длина участка врезки меньше паспортной дли-
ны компенсатора ARN в свободном состоянии 
(см. длину  L0 в таблице на стр. 89), т. е. когда 
компенсатор смонтирован в предварительно 
сжатом состоянии.

(4) — перед монтажом ARN необходимо визу-
ально проверить, что нет механических по-
вреждений тонкостенного сильфона.
(5) — проверяется, что компенсатор может 
беспрепятственно сжиматься и растягиваться 
в пределах заявленной компенсирующей спо-
собности (в нашем примере это ±20 мм).
(6) — к трубе приваривается один конец ARN, 
затем второй конец растягивается до полной 
длины вырезанного участка трубы, фиксирует-
ся точечной сваркой и приваривается встык.  
   
При сварке надо следить за тем, чтобы на силь-
фон не попадали искры (прикрывать непрово-
дящим материалом), а также чтобы через гоф-
ры сильфона не проходил сварочный ток. Это 
может вывести компенсатор из строя. 

(7) — если для ARN с внутренней гильзой па-
трубки несимметричны, то входу потока жид-
кости  соответствует  более короткий патрубок 
под приварку.

Эксплуатация ARN

Чтобы иметь возможность сжиматься, наруж-
ная и внутренняя поверхности гофр сильфона 
должны быть защищены от механических воз-
действий (ударов), а также от загрязнений и 
посторонних предметов. Таким образом, вер-
сия ARN10.хххх.ххх.0 (без внутренней гильзы) 
предполагает практически полное отсутствие 
загрязнений и твердых частиц (песок, окали-
на, отложения и т. д.) в воде. А при прокладке 
трубопровода через жилые помещения  ком-
пенсаторы  ARN следует защитить от внешних 
факторов установкой наружного кожуха (ста-
кана), внутренний диаметр которого несколь-
ко больше, чем наружный диаметр сильфона.  
Если это вертикальный стояк, то стакан должен 
быть закрыт сверху, плотно прилегая к трубе. В 
таком виде компенсатор может быть и теплои-
золирован. 
  
Теплоизоляция компенсатора ARN без какого-
либо наружного защитного кожуха не допуска-
ется! 

Осевые компенсаторы неустойчивы к скручи-
вающим нагрузкам (вращение вокруг оси тру-
бы). Следует строго избегать их как при монта-
же, так и при эксплуатации. 
Испытательное давление не должно превы-
шать номинальное более чем в 1,3 раза. 

Монтаж и эксплуатация осевых компенса-
торов ARF в системах теплоснабжения

У модели ARF имеются внутренняя направ-
ляющая гильза, наружный защитный кожух 
и фиксатор предварительного растяжения. 
Таким образом,  ARF поставляется с завода 
с предварительным растяжением, которое 
фиксируется установкой временного стопор-
ного полукольца из стальной проволоки меж-
ду наружным и внутренним патронами защит-
ного кожуха.  

В инструкции завода указано, что даже при 
наличии внутренней гильзы и наружного ко-
жуха, как правило, для дополнительной защи-
ты от боковых деформаций при эксплуатации 
целесообразно устанавливать направляющие 
скользящие опоры около компенсатора (или 
скользящую и неподвижную). Рекомендуется 
устанавливать их на расстоянии около 3 х Ду 
от компенсатора. Для вертикальных стоя-
ков роль одной из опор может играть гильза 
в перекрытии.  

Монтаж ARF (на примере вертикального сто-
яка системы теплоснабжения)

(1) — прогнать сплошной стояк с одновремен-
ной установкой неподвижных и направляющих 
опор в проектных точках. 
(2) — зафиксировать неподвижные опоры на 
трубопроводе. 
(3) — вырезать в проектных точках трубопро-
вода участки стояка в соответствии с факти-
ческой длиной предварительно растянутого 
компенсатора с фиксатором.

Не допускается запуск трубопровода, если дли-
на участка врезки меньше паспортной длины 
компенсатора ARF в свободном состоянии (без 
фиксатора, см. длину  L0 в таблице на стр. 89), 
т. е. когда компенсатор смонтирован в предва-
рительно сжатом состоянии! 

(4) — перед монтажом ARF необходимо ви-
зуально проверить, что нет механических по-
вреждений защитного кожуха.
(5) — вставить компенсатор вместо удаленно-
го участка трубопровода так, чтобы стрелка на 
корпусе компенсатора совпадала с направле-
нием течения теплоносителя, приварить оба 
конца компенсатора к трубопроводу.
(6) — удалить фиксатор предварительного рас-
тяжения.
При сварке необходимо следить за тем, что-
бы на компенсатор не попадали искры (при-
крывать непроводящим материалом), а также 
чтобы через него не проходил сварочный ток. 
Это может вывести компенсатор из строя! 

Монтаж и эксплуатация
(продолжение)
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Габаритные 
и присоединительные 
размеры, технические 
характеристики 
для расчета усилий 
на неподвижные опоры 
трубопровода

Ду — условный проход, мм;
2δ — номинальное осевое удлинение, мм;
L0 — полная длина компенсатора 
    в свободном состоянии, мм;
d — наружный диаметр патрубка, мм;
s — толщина стенки патрубка, мм;

D — наружный диаметр сильфона, мм;
I — рабочая длина сильфона, мм;
A — эффективная площадь, см2;
С — осевое усилие (жесткость), Н/мм.
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Осевые сильфонные компенсаторы ARN Ру 10 бар без гильзы и наружного кожуха

Кодовый номер
Размеры, мм Масса 

G, кг A, см2
С, 

Н/ммДу 2δ L0 d s D I
ARN10.0015.020.0 15 ±10 = 20 122 21,3 2,0 28,0 62 0,10 4,4 40
ARN10.0020.024.0 20 ±12 = 24 122 26,9 2,3 36,5 62 0,14 7,5 35
ARN10.0025.024.0 25 ±12 = 24 122 33,7 2,6 43,0 62 0,23 10,6 47
ARN10.0032.024.0 32 ±12 = 24 144 42,4 2,6 56,0 64 0,36 18,3 47
ARN10.0040.024.0 40 ±12 = 24 144 48,3 2,9 60,0 64 0,41 21,1 52
ARN10.0050.048.0 50 ±24 = 48 174 60,3 2,9 77,0 94 0,66 35,4 32
ARN10.0065.040.0 65 ±20 = 40 176 76,1 3,2 95,0 96 0,88 54,9 37
ARN10.0080.040.0 80 ±20 = 40 174 88,9 3,2 106,0 94 1,10 72,8 47
ARN10.0100.048.0 100 ±24 = 48 174 114,3 3,6 130,0 94 1,30 115,0 73

Осевые сильфонные компенсаторы ARN Ру 16 бар с внутренней гильзой  
без наружного кожуха

Кодовый номер
Размеры, мм Масса 

G, кг A, см2
С, 

Н/ммДу 2δ L0 d s D I
ARN16.0015.032.1 15 ±16 = 32 222 21,3 2,0 28,0 90 0,25 4,4 38
ARN16.0020.036.1 20 ±18 = 36 226 26,9 2,3 36,5 116 0,41 7,6 32
ARN16.0025.040.1 25 ±20 = 40 220 33,7 2,6 43,0 106 0,52 10,7 40
ARN16.0032.040.1 32 ±20 = 40 242 42,4 2,6 56,0 118 0,81 18,2 39
ARN16.0040.036.1 40 ±18 = 36 238 48,3 2,9 60,0 118 0,94 21,3 55
ARN16.0050.064.1 50 ±32 = 64 302 60,3 2,9 77,0 150 1,6 35,6 33
ARN16.0065.080.1 65 ±40 = 80 352 76,1 3,2 92,0 200 2,8 53,0 85
ARN16.0080.064.1 80 ±32 = 64 324 88,9 3,2 106,0 172 2,9 73,2 43
ARN16.0100.080.1 100 ±40 = 80 384 114,3 3,6 132,0 214 4,5 117,0 102
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 Осевые сильфонные компенсаторы  ARN и ARF 
 из нержавеющей стали с патрубками из углеродистой стали

Эксплуатация ARF
Компенсаторы ARF могут быть теплоизоли-
рованы. Осевые компенсаторы неустойчивы 
к скручивающим нагрузкам (вращение вокруг 

оси трубы). Следует строго избегать их как при 
монтаже, так и при эксплуатации. 
Испытательное давление не должно превы-
шать номинальное более чем в 1,3 раза.

Монтаж и эксплуатация
(продолжение)
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Осевые сильфонные компенсаторы ARF Ру 10 бар с внутренней гильзой 
и наружным защитным кожухом

Кодовый номер
Размеры, мм Масса 

G, кг A, см2
С, 

Н/ммДу 2δ L0 d s D I
ARF10.0015.032.2 15 ±16=32 200 21,3 2,0 28,0 90 0,37 4,4 28
ARF10.0015.064.2 (15) ±32=64 312 21,3 2,0 28,0 170 0,53 4,4 11
ARF10.0020.040.2 20 ±20=40 226 26,9 2,3 36,5 116 0,62 7,6 30
ARF10.0020.080.2 (20) ±40=80 354 26,9 2,3 36,5 212 0,94 7,6 16
ARF10.0025.036.2 25 ±18=36 216 33,7 2,6 43,0 106 0,75 10,7 39
ARF10.0025.064.2 (25) ±32=64 332 33,7 2,6 43,0 190 1,10 10,7 21
ARF10.0032.036.2 32 ±18=36 238 42,4 2,6 56,0 118 1,20 18,2 39
ARF10.0032.080.2 (32) ±40=80 362 42,4 2,6 56,0 210 1,80 18,2 23
ARF10.0040.036.2 40 ±18=36 238 48,3 2,9 60,0 118 1,30 21,3 55
ARF10.0040.064.2 (40) ±32=64 324 48,3 2,9 60,0 172 1,90 21,3 38
ARF10.0050.048.2 50 ±24=48 214 60,3 2,9 77,0 94 1,40 35,6 32
ARF10.0050.080.2 (50) ±40=80 356 60,3 2,9 77,0 186 2,70 35,6 26
ARF10.0065.040.2 65 ±20=40 216 76,1 3,2 95,0 96 2,30 53,0 37
ARF10.0065.080.2 (65) ±40=80 420 76,1 3,2 92,0 250 4,50 53,0 33
ARF10.0080.040.2 80 ±20=40 214 88,9 3,2 106,0 94 2,60 73,2 47
ARF10.0080.080.2 (80) ±40=80 384 88,9 3,2 106,0 214 5,00 73,2 36
ARF10.0100.048.2 100 ±24=48 214 114,3 3,6 130,0 94 3,30 115,0 73
ARF10.0100.080.2 (100) ±40=80 356 114,3 3,6 130,0 186 5,80 115,0 56
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Габаритные 
и присоединительные 
размеры, технические 
характеристики 
для расчета усилий 
на неподвижные опоры 
трубопровода
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